LAMPA SYGNALIZACYJNA LEDowa KWADRAT

1. Najwazniejsze zalety:

% LEDowe zrddio $waatia,

% zaslanie 24V AC/DC lub 230V AC,

¥ wbudowana aniena 433 92MHz,

% prelacznik - praca ciagla / praca pzerywana 15Hz,

2. Dane techniczne

Nazwa Wartos¢
1 Zasilane - napigcie pracy 24V ACIDC ! 230V AC
2 Babar mocy 230VAC aw
3 Paobér pradu 24V 50mA AC / 80ma DT
4 Ceestotlwest migania 1,5Hz
3 Temperalu od -20r do +5rC
6 Klas: P54

7 Wymiary lampy [Bez uchylu) 90 x 90 x S0mm
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3. Wyprowadzenia
24V L N
ACDC 230V AC

4. Dziatanie lampy

tlem cigglym lub przerywanym.

Jezeli lampa po podanu zasilania ma migac, nalezy zworg 2dja¢
z pindw. Jezeli ma $wiecé Swiatlem ciaglym, ndezy zworg ze-
wrzed piny.

Uwaga. Lampg mozna zasia¢ niskim napigciem (24VAC/DC)
albo napigciem siecowym 230VAC). Zabrania sig jednak zasi-
la¢ lampeg oboma napigciami jednoczes$nie.

automatyka bramowa, ale nie tylko...

Uchwyty do montazu w pionie lub
M ome
o Olag
* Panig W celu demontaru klosza,
ndezy podwazy¢ dolny uchwyt
montazowy, a nastepnie odweaé
wikret trzymajacy kosz.
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5. Gwarancja
Szczegity dotyczace gwaranci znajdujg si¢ na karcie gwaran-
cyjnej oraz na stronie www.proxima pl w zakiadce - do pobrania.
\n» Zabeania S¢ wyracania bago urzadzenia razem 2 edpadami danowymi
/{x‘\ Wedhy dyrektywy 2012119 UE (WEEE I cbowigzijae wUE b urzy-
dzenie podlaga seiektywnej didros.
UPROSZCZONA DEKLARACI A ZGOONCSC! UE
Prosima spj. ririefzym cdwiadcza, be Lampa sygnalzacira Kwadrat
jest nyeche 2 dyrektywa 2014/SIUE. Puiry tekst daracj apodhodti UE
jest dostamy pod nashpuiicym adresem inber netowym. www proadmapl
w zakiados dopobrnia
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